
La CSS SGM è la macchina perfetta a completamento 
di separatori a correnti parassite, a sensori induttivi, 
infrarossi, Raggi-X e gravimetrici. L’utilizzo di telecamere 
ad alta risoluzione e di micro processori progettati 
con algoritmi dedicati, permettono decisioni rapide ed 
accurate. Le decisioni di separazione sono fatte basandosi 
sul colore, lucentezza e la forma delle particelle e offrono 
una maggior sensibilità e ripetitività rispetto all’occhio 
umano.

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Struttura eseguita con taglio al Laser per la massima 
stabilità e accuratezza di assemblaggio
Progettato con soffio dall’alto (i pezzi di materiale 
selezionati vengono soffiati dall’alto verso il basso)
Unità di raffreddamento per il sistema delle fotocamere

MODELLO LUNGHEZZA LARGHEZZA ALTEZZA PESO

CSS 24 5384 mm 
212”

1584 mm
62”

2794 mm
110”

2,400 Kg
5,291 lbs

CSS 48 5384 mm 
212”

2184 mm
86”

2794 mm
110”

3,200 Kg
7,055 lbs

CSS 80 5384 mm
212”

2794 mm
110”

2794 mm
110”

4,000 Kg 
8,818 lbs

CSS 96 5384 mm
212”

3302 mm
130”

2794 mm
110”

4,800 Kg 
10,582 lbs

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Telecamere per la scansione del colore basate sul modello 
di scansione a doppia linea
Obbiettivi per macchine fotografiche fino a 6829 
fotogrammi al secondo
Tecnologia di illuminazione a LED
Software dedicato interamente progettato da SGM
Pannello di controllo touch screen da 17 “per un’interfaccia 
facile e intuitiva
Processori Intel Core i7, dispositivi UPS e unità disco fisso 
SSD ridondanti

Positive:
Grey from Zorba 
Metals

Negative:
Red from Zorba Metals
Red + Yellow

PROVA SU CAMPIONE DI
ZORBA 1/4” - 3/4”

% SU 
TOTALE DEI 
CAMPIONI

% SU 
POSITIVO/
NEGATIVO

% TOTALE 
GRIGIO/

R + G

POSITIVE
33%

Grey 32.85% 99.40 % 94.56 %

Red + Yellow 0.19 % 0.60% 0.29 %

NEGATIVE
67%

Grey 1.89 % 2.82 % 5.44 %

Red + Yellow 65.07 % 97.18 % 99.71 %

DATASHEET

SEPARATORE IN BASE A
FORMA E COLORE
MODELLO CSS

TECNOLOGIA FORMA E COLORE



Vetture fine vita macinate (ASR): rame e/o ottone
da metalli pesanti in zorba, airbag,

circuiti stampati da zorba.
Rifiuti elettronici (RAEE): circuiti stampati, metalli 

preziosi, riqualificazione, cernita trasparente.
Rottami di alluminio: Raffinazione rottame

di alluminio riducendo Zn, Cu e Fe
ottenendo un prezzo di scarto premium.

APPLICAZIONI TIPICHE

SEPARAZIONE & RICICLAGGIO

SEPARATORE IN BASE A FORMA E COLORE - Modello CSS
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SGM Magnetics S.p.A.
via Leno, 2/D
25025 Manerbio (Brescia)
Tel.  +39 030 9938400
www.sgmmagnetics.com


