[image: Immagine che contiene testo, Carattere, logo, Elementi grafici

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.][image: ]SGM Magnetics S.p.A.
Via Leno 2/D | P.O. BOX. 36 | 25025 Manerbio (BS) | IT
Tel.  +39-0309938400 | info@sgmmagnetics.com
www.sgmmagnetics.com

[image: Immagine che contiene testo, Carattere, logo, Elementi grafici

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.][image: Immagine che contiene Elementi grafici, Carattere, schermata, grafica

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.]SGM Magnetics S.p.A.
Via Leno 2/D | P.O. BOX. 36 | 25025 Manerbio (BS) | IT
Tel.  +39-0309938400 | info@sgmmagnetics.com
www.sgmmagnetics.com


MODULO DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
SUI PRODOTTI DA MOVIMENTARE
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Rotoli di vergella

Informazioni generali:
	Nominativo azienda
	

	Persona da contattare
	

	Indirizzo E-mail 
	

	Telefono
	

	Indirizzo
	

	Il Vostro contatto SGM
	Nome:
	Telefono:



Specifiche:
	Lunghezza
	Min.          mm
	Max.          mm

	Diametro interno
	Min.          mm
	Max.          mm

	Diametro esterno
	Min.          mm
	Max.          mm

	Sezione filo
	Min.          mm
	Max.          mm

	Peso
	Min.          kg
	Max.          kg

	Temperatura
	 Ambiente
	 Calda (>150°C / 300°F)

	Solo per rotoli caldi

	Temperatura standard della superficie	°C

	Temperatura massima della superficie	°C







                                           

 Ad asse orizzontale                     Ad asse verticale

	Raggiature

	Tipo
	 Fascette        Fili

	Tenuta
	 Stretta    Laschi e regolabili   
 Laschi ma non regolabili

	Quantità massima di rotoli da sollevare contemporaneamente:        

	Solo per sollevamenti di rotoli multipli

	Q.tà massima di rotoli per lunghezza
	Q.tà             x lunghezza

	I rotoli da movimentare sono posizionati
	 in fila        uno a fianco all'altro




Specifiche carroponte:
	Portata carroponte          tonnellate

	Tensione nominale carroponte
		  Vca     Vcc


	Ambiente di lavoro del carroponte
	 Interno    Esterno



Richieste speciali:
	 Elettro-magneti 

	Batteria di scorta: 
	 Piombo Acido 
	  Gel 
	 Non richiesto

	Durata batteria di scorta:
	 20 minuti
	 30 minuti
	 Altro



Note:
	








	SGM GROUP: 
Belgium, Germany, Italy, Great Britain, Mexico, China, India, U.S.A, Japan
	Capitale Sociale € 750.000
C.F. 00436040174
P.I 00561630989
	Reg. Soc. Tribunale BS n. 9213
C.C.I.A.A. Brescia 182441
Meccanografico - BS 029733
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