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MODULO DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
SUI PRODOTTI DA MOVIMENTARE
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Travi ad H

Informazioni generali:
	Nominativo azienda
	

	Persona da contattare
	

	Indirizzo E-mail 
	

	Telefono
	

	Indirizzo
	

	Il Vostro contatto SGM
	Nome:
	Telefono:



Specifiche:
			


	a.			
	Min.	mm
	Max.	mm

	b.
	Min.	mm
	Max.	mm

	c.
	Min.	mm
	Max.	mm

	d.
	Min.	mm
	Max.	mm





	Dimensioni travi ad H:

	Specifiche della trave ad H più piccola come da Vs. denominazioni standard:


	Specifiche della trave ad H più grande come da Vs. denominazioni standard:


	Lunghezza
	Min.	mm
	Max.	mm

	Peso
	Min.	mm
	Max.	mm

	Configurazione di sollevamento delle travi ad H:

	
 Configurazione ad I           

	
 Configurazione ad H           




Note:
	





	Configurazione di sollevamento

	 Sempre sollevamento con trave singola

	 Sempre sollevamento con strato singolo
· Larghezza massima dello strato:         mm
· Peso massimo dello strato:     	           kg

	Temperatura
	 Ambiente
	 Calda

	Solo per travi calde (temperature >200°C/400°F)

	Temperatura standard della superfice	°C

	Temperatura massima della superfice	°C

	Durata standard del ciclo di sollevamento	secondi

	Quantità standard di sollevamenti per ora

	Numero massimo di sollevamenti per ora

	Ci sono delle pause nelle operazioni?  No         Si, ogni   hh/mm      per    hh/mm



Specifiche Carroponte:
	Tensione nominale carroponte
		  Vca     Vcc

	

	Ambiente di lavoro del carroponte
	 Interno    Esterno
	

	Tipo e portata carroponte
	
	

	 Gancio singolo
	 Doppio gancio
    (interasse fissa)
	 Doppio gancio
    indipendente
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	Portata	tonnellate
	Portata 1      tonnellate
	Portata 1      tonnellate

	
	Portata 2      tonnellate
	Portata 2      tonnellate

	
	Interasse      mm
	



Richieste speciali:
	Soluzione preferenziale:

	 Elettro-magneti 

	 Elettro -permanenti 

	  Nessuna preferenza 

	Solo per Elettro-magneti 

	Batteria di scorta: 
	 Piombo acido 
	  Gel 
	 Non richiesto

	Durata batteria di scorta:
	 20 minuti
	 30 minuti
	 Altro



Note:
	







	SGM GROUP: 
Belgium, Germany, Italy, Great Britain, Mexico, China, India, U.S.A, Japan
	Capitale Sociale € 750.000
C.F. 00436040174
P.I 00561630989
	Reg. Soc. Tribunale BS n. 9213
C.C.I.A.A. Brescia 182441
Meccanografico - BS 029733
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